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[bookmark: _Toc26765]二、报名表
	项目名称
	单位名称
	联系人
	联系方式
	接收文件邮箱

	夹江县润泽商贸有限公司XX合格供应商征集

	
	
	
	




[bookmark: _Toc16688]三、在经营活动中没有重大违法记录的声明

声 明 函
我公司郑重声明：
参加本次投标活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


企业名称(公章)：                        
法定代表人(签字或盖章)：                
日期：      年    月    日
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[bookmark: _Toc17249][bookmark: _Toc417235897]四、法定代表人身份证明
投标人名称：
投标人单位性质（类型）：
投标人在营业执照上登记的住所（地址）：
投标人实际营业的住所/场所（地址）：

法定代表人
姓名：     身份证号码：            系（投标人名称）        的法定代表人。
特此证明。
附：投标人法定代表人身份证复印件或扫描件

投标人（盖章）：
年  月   日
	投标人法定代表人身份证复印件或扫描件粘贴处（也可在另页粘贴）






五、授权委托书
本人系（投标人名称）           的法定代表人，现授权委托（单位/部门名称）          的（姓名）         作为我方的代理人，以我方的名义参加的招标活动。代理人在该公开招标活动过程中签署、递交的一切文件和处理与投标活动相关的一切事务，与本人的行为具有同等的法律效力，均为代表我方实施的行为。我方将承担代理人行为的全部法律责任和后果。
本授权委托书自签署之日起生效，至本项目合同签署之日终止。
代理人无转委托权。特此委托！
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日      期：    年    月    日
附：
委托代理人          
姓名（签字或盖章）：           职    务：
身份证号：       
详细通信地址：                       
电话：                       
	委托代理人身份证复印件或扫描件粘贴处（也可在另页粘贴）


备注：本项目只允许有唯一的委托代理人，且必须为投标人的在职员工。





六、信用中国官网上下载的信用信息报告


七、业绩合同






























Sheet1

		厨房设备详细配置清单

		序号		设备名称		品牌		规格型号		数量		单位		技术参数		参考图片

		1		不锈钢明档一体机		净平		2000*1200		2		米		超强两级净化：冷凝碰撞净化、动态屏蔽净化。净油滤80%、净烟滤30%；多台省点50%，半组装式运输成本低30%；简便清洗，自己的工作岗位仅需工作5分钟；触摸式面板，一键启动；变废为宝，回收的废油可造生物采油；出风口风向可前上后调整；收集、净化、输送集于一体，占用空间小。

		2		烟管/弯头		厂制品		400*400		12.6		平方		采用1.0mm优质镀锌板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，外配法兰盘连接密封

				烟管/弯头		厂制品		500*500		33.5		平方		采用1.0mm优质镀锌板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，外配法兰盘连接密封

		3		单门留样柜		雪丰		535*555*1766		1		台		1、整体采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm
2、温度范围：+2ºC/ +8ºC
3，功率：220V/135W
4，有效容积223L
5、E钢化玻璃门，灯：LED ,
6、配置GN2/1 层架 

		4		台式电热平扒炉		佳世博		600*600*350		1		台		优质201#锈不钢板材制作，电压220V,功率5KW

		5		电蒸炉		佳世博		600*600*350		1		台		优质201#锈不钢板材制作，电压220V,功率6KW

		6		电煮面炉		佳世博		600*600*350		1		台		优质201#锈不钢板材制作，电压220V,功率6KW,配面漏6个

		7		开孔单通打荷台		沃凯玛		2500*800*800		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚，早餐电设备嵌入设计

		8		平台雪柜		雪丰		1800*600*800		2		台		全钢全铜设计。温度范围(℃)0℃ ～ 10℃；制冷方式：直冷性能：◆经济型厨房冰箱系列，全不锈钢面板，美观箱体聚氨酯整体发泡  ◆配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，◆数字温控系统，液晶数字清晰显示温度 ◆弧形拉手，耐用美观，开关轻松自如 ◆浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间 ◆可拆卸门封条，随意更换，便于清洁◆防锈耐蚀，使用寿命长  ◆储物放心 活动承重脚轮，整机移动方便◆出色的品质使用于星级酒店等厨房场所

				平台雪柜		雪丰		1800*800*800		1		台		全钢全铜设计。温度范围(℃)0℃ ～ 10℃；制冷方式：直冷性能：◆经济型厨房冰箱系列，全不锈钢面板，美观箱体聚氨酯整体发泡  ◆配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，◆数字温控系统，液晶数字清晰显示温度 ◆弧形拉手，耐用美观，开关轻松自如 ◆浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间 ◆可拆卸门封条，随意更换，便于清洁◆防锈耐蚀，使用寿命长  ◆储物放心 活动承重脚轮，整机移动方便◆出色的品质使用于星级酒店等厨房场所

		9		单星盆台		厂制品		600*600*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头1支

		10		双门消毒柜		沃凯玛		1150*500*1700		2		台		额定功率1800W,额定电压220V，温度70℃，平板冲孔存放架，储物更方便

		11		三星盆台(水龙头)		厂制品		1800*700*800/150		2		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头3支

		12		双孔污碟台		厂制品		1200*700*800/150		2		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

		13		垃圾桶		恒康		160L		4		台		塑料制品

		14		缺角双层工作台		厂制品		1100*700*800		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

		15		单星盆台		厂制品		600*800*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头1支

		16		单通打荷台		厂制品		1800*800*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

		17		紫外线杀菌灯		蓝艺仕		390*55*230		2		台		功率20W,紫外线+臭氧双重杀菌
用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性
光源类型: 杀菌消毒

		18		粘捕式灭蚊灯		宝视达		380*125*260		4		台		物理诱灭粘捕式，功率20W

		19		双星盆台		沃凯玛		1200*700*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头2支

		20		双门燃气蒸饭车		鑫朗特		1430*670*1640		1		台		工程款采用201加厚不锈钢，油膜板材，工程款隔热把手，门子标配温度显示，内部采用双层托撑防止盘子滑落，水箱采用大尺寸，上蒸汽快，节能，燃烧室用7+1支火管增加热效率值，节能百分之20，采用静音脚轮，配置拆底水箱，容易更换可有效延长蒸饭的使用寿命

		21		单眼吊汤炉		厂制品		700*700*500/300		1		台		①炉灶框架：台面不锈钢201材质1.0mm厚，其它1.0mm厚，全不锈钢骨架。
②燃烧系统：球墨铸铁花板。高温水泥+不锈钢外包。底进风95#(铸铁)炉头。
③控制器系统：不锈钢防水按键启动开关、熄火保护器，中压120W风机。

		22		四眼煲仔炉		厂制品		750*750*800		1		台		 5kW/眼  液化气2800Pa   
天然气2000Pa ，
圆形炉头，进气口径：20mm

		23		燃气双头单尾小炒炉		京都		1800*1000*800/400		1		台		燃烧器：球墨铸铁炉圈一体砖工程款炉膛，高深广式炉头
控制器系统：1.阀控 2.点火器 3.熄火保护器 4.按键式风气连动
风机：250W风机
额定电压：220V
额定热负荷：38KW
用气/小时：天然气-3.5m³/H、液化气-2.6kg/H
燃气种类：天然气-2000pa、液化气-2800pa
材料参数：
面板不锈钢201材质1.2mm厚双层,复板0.8,侧板1.0mm厚,全不锈钢骨架,38X38方管1.2mm厚。
不锈钢标配304#水龙头,不锈钢手柄。

		24		燃气单头大锅灶		楷宸		1100*1150*800/400		1		台		1、炉灶框架：台面1.2mm厚优质不锈钢材质+发泡+不锈钢复板，其它1.0mm厚，全不锈钢骨架。不锈钢水龙头，耐高温手柄。
2、燃烧系统：1.5不锈钢炉膛+高温水泥+不锈钢外包。底进风95#(铸铁)炉头。不锈钢焊接反射体。不锈钢大锅，控制器系统：不锈钢防水按键启动开关、熄火保护器，永强中压180W风机，配全预混式节能炉头。
▲3、产品符合GB35848-2024，且炉灶点火安全时间≤5（S），易接触部位的表面-非金属材料（K）值≤10，阀门外壳的表面（K）值≤20，燃气接头的表面（K）值≤10，运行噪声≤70dB(A)，熄火噪音无
▲4、熄火保护装置，自动燃烧器控制系统点火安全时间≤10s，熄火安全时间≤2s
易接触部位(旋钮、手柄等）的表面：非金属材料温升≤15.2K；阀门外壳的表面温升≤20K；燃气接头温升≤10K；点火器及导线的表面温升≤20K。
▲5、最高热效率值≥80%；能效等级：一级能效，提供商用燃气灶具能源效率检测报告及能效标识佐证本条参数

		25		炉拼台		沃凯玛		400*1150*800/400		2		台		用不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.0mm

		26		油烟净化一体机		净电		L*1300*1000		3.9		米		

1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。
2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能有效收集大于0.1微米的颗粒。
3.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。
4.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。
5.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。
6.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。
7.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好，采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
8.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低，高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好。
9.产品依据国家标准，HJ/T 62-2001、DB11/1488-2018检测，油烟净化效率≥98.5%，油烟排放浓度≤0.185mg/m³，设备本体漏风率≤2.4%，非甲烷总烃净化效率≥91%，非甲烷总经排放浓度≤2.6mg/m³。提带CMA标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。
10.产品依据GB/T 14295-2019 《空气过滤器》 标准，计数效率为≥99.5% (0. 3~1.0um) ≥99.6% (1. 0~3.0um) ≥99.7% (3. 0~10. 0um)，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章 。
11.产品环形灯自锁按钮，依据：GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准检测，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水，96小时乙酸盐雾 (AASS)测试。检验结果为10级，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章.
12.产品面板符合检验依据：GB 15763.2-2005标准，对一体机控制面板钢化玻璃的抗冲击性、碎片状态、表面应力、耐热冲击性能进行检测并合格，提供带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。
13.产品绝缘子依据GB/T 2423.2-2008，将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中,然后将温度调节到150°C，温度稳定后持续 48 小时，试验结束后取出样品恢复 4 小时后观察，陶瓷无溶解、破裂。试验后样品经15kV高压试验1min 内无击穿现象，提供带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。
14.产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16 ，防霉试验，试验菌种：黑曲霉 ATCC 6275、土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC 9645。56天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级0 级，带CMA和CNAS认证检测报告复印件并加盖生产厂家公章。
15.产品符合检测依据 GB 4706.1、GB 4706.95标准，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。
16.产品符合检验依据：GB 8624-2012，  符合阻燃燃烧性能A1级要求，质量损失率≤0.2%，炉内升温试验≤3℃，提供带CMA和CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。
17.产品核心部件电场依据GB/T 2423.3-2016，在高温高湿环境下不变形无影响，产品不包装、不通电，以正常位置放入试验箱内，使试验箱温度达到90℃，湿度达到50%RH，温度稳定后持续 48 小时。试验结束后，样品无明显变化，提供带CMA和CNAS认证检测报告复印件并加盖企业公章。
18.产品关键元器件电路板电容依据GB/T 4207-2012，相比电痕化指数试验为 CTI 175，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章
19.产品获得环境保护产品认证、环保产品认证证书、中国环境标志(II型)产品认证并提供证书复印件，同时加盖生产厂家公章。

刘海英   (酒店用品):
[语音]


		27		油烟净化一体机		净电		L*1300*1000		3.2		米		超强两级净化：冷凝碰撞净化、动态屏蔽净化。净油滤80%、净烟滤30%；多台省点50%，半组装式运输成本低30%；简便清洗，自己的工作岗位仅需工作5分钟；触摸式面板，一键启动；变废为宝，回收的废油可造生物采油；出风口风向可前上后调整；收集、净化、输送集于一体，占用空间小。

		28		洗地龙头		古阁尔		130*420*80		1		台		15米，符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，具有环境管理体系认证证书

		29		双通打荷台		厂制品		1800*800*800		2		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

		30		双通打荷台		厂制品		1500*800*800		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

		31		开水器带底座		凯众		3kw		1		台

		32		单星左平台		厂制品		1500*700*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头1支

		33		六门高身雪柜		雪丰		1800*760*1950		1		台		全钢全铜设计，温度范围10℃～ 0℃ ～ -15℃；制冷方式：直冷性能：◆经济型厨房冰箱系列，全不锈钢面板，美观箱体聚氨酯整体发泡  ◆配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，◆数字温控系统，液晶数字清晰显示温度 ◆弧形拉手，耐用美观，开关轻松自如 ◆浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间 ◆可拆卸门封条，随意更换，便于清洁◆防锈耐蚀，使用寿命长  ◆储物放心 活动承重脚轮，整机移动方便◆出色的品质使用于星级酒店等厨房场所

		34		大双门展示柜		雪丰		1200*700*1950		4		台		全钢全铜设计，温度范围10℃～ 0℃ ～ -15℃；制冷方式：直冷性能：◆经济型厨房冰箱系列，全不锈钢面板，美观箱体聚氨酯整体发泡  ◆配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，◆数字温控系统，液晶数字清晰显示温度 ◆弧形拉手，耐用美观，开关轻松自如 ◆浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间 ◆可拆卸门封条，随意更换，便于清洁◆防锈耐蚀，使用寿命长  ◆储物放心 活动承重脚轮，整机移动方便◆出色的品质使用于星级酒店等厨房场所

		35		四层平板层架		厂制品		1500*480*1550		2		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置                
全钢可调节子弹脚

		36		紫外线杀菌灯		蓝艺仕		500*55*230		1		台		功率30W,紫外线+臭氧双重杀菌
用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性
光源类型: 杀菌消毒

		37		单通打荷台		厂制品		2200*800*800		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

		38		单通打荷台		厂制品		1500*600*800		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

		39		单星盆柜左平台		厂制品		1200*700*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头1支

		40		单星左平台		厂制品		1150*500*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头1支

		41		大双星盆台		厂制品		1500*800*800/100		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含双温龙头2支

		42		双层工作台		厂制品		1200*800*800		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

		43		紫外线杀菌灯		蓝艺仕		660*55*230		1		台		功率40W,紫外线+臭氧双重杀菌
用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性
光源类型: 杀菌消毒

		44		米面架		厂制品		1000*600*300		1		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
         

		45		四层平板层架		厂制品		1200*480*1550		3		台		优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置                
全钢可调节子弹脚

		46		更衣柜 		厂制品		900*420*1800		1		台		9格，烤漆面，板材厚度0.5mm
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